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RICHTER JB-VVT-H & RICHTER JB-VBT- H
Control-Kit, passiv, handverdratet, mit flexiblem Poti-Abstand für Bass-Gitarren

JB-VVT-H: volume, volume, tone
JB-VBT-H: volume, blend, tone

Die RICHTER JB-VVT-H bzw. JB-VBT-H (H = handverdrahtet) ist eine einfach 
zu montierende Reglerschaltung für passive Bass-Gitarren, wie dem Jazz 
Bass (C). Die Schaltung ist erhätlich als VOL-, VOL-, TONE-Schaltung (VVT), 
oder als VOL-, BLEND-, TONE-Schaltung (VBT) inklusive Ausgangsbuchse 
und Knöpfe.

Die Schaltung ist komplett abgeschirmt, dadurch ist keine Abschirmung im 
Instrument notwendig. Schraubklemmen ermöglichen einen einfachen und 
schnellen Anschluss von Tonabnehmern und der Verbindung von der Brücke 
zu Ground. Die Potis können in gewünschten Abständen bis max. 6 cm mon-
tiert werden. Größere Abstände auf Anfrage.

Die Montage ist einfach und schnell. Die gekapselten Potis sind staubge-
schützt, der Tone-Kondensator ist ein verlustarmer Folientyp für beste Soun-
dergebnisse.

Technische Daten:
• Gewicht: 34 g (VVT), 35 g (VBT)
• Max. Poti-Abstand: 6 cm (größere Abstände auf Anfrage)
• Potis, Gewinde Durchmesser: 7 mm, Länge: 10 mm 
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